
Beispiele zur Belichtungskorrektur 
 

Belichtungsmesser 
ermi/elte folgende 
Zeit-und Blenden-

kombina8onen 
 

ISO / ASA 
des Films  

 

Methode A 
Belichtungs- 

Korrektur über 
Belichtungs- 

korrekturtasten 

Methode B 
Belichtungskorrektur 

über 
Filmempfindlichkeits- 

einstellung 

ergibt bei jeder 
Methode 

(A oder B) folgende 
Zeit-und Blenden- 

kombina8onen 
 

1/500 bei f8 
 

200 
 

+1 
 

 
ISO / ASA 100 wählen 

1/250 bei f8 
oder 

1/500 bei f5,6 
 

1/500 bei f8 
 

200 
 

+2 
 

ISO / ASA 50 wählen 
1/125 bei f8 

oder 
1/500 bei f4 

 
1/500 bei f8 

 
200 

 
+3 

 
ISO / ASA 25 wählen 

1/60 bei f8 
oder 

1/500 bei f2,8 
 

1/500 bei f8 
 

 
200 

 
-1 

 
ISO / ASA 400 wählen 

1/1000 bei f8 
oder 

1/500 bei f11 
 

1/500 bei f8 
 

200 
 

 
-2 

 
ISO / ASA 800 wählen 

1/2000 bei f8 
oder 

1/500 bei f16 
 

1/500 bei f8 
 

200 
 

 
-3 

 
ISO / ASA 1600 wählen 

1/4000 bei f8 
oder 

1/500 bei f22 
     
     
     
     
     
     

 


